
 
 

 

FE DE ERRATAS 

2015 

 

A continuación se indican las erratas detectadas en la primera edición del libro Instalación y 
mantenimiento de redes para transmisión de datos (9788428335652); se señala la página y la 
localización:  

• Página 40: último párrafo. 
• Página 42: segundo párrafo. 
• Página 43: sexto párrafo. 
• Página 44: Figura 3.13. 
• Página 46: Figura 3.18 b y c. La Figura 3.18 c está rectificada. 
• Página 51: penúltimo párrafo.  
• Página 52: Figura 3.29 a. 
• Página 113: Actividad propuesta 6.7. 
• Página 140: Actividad final 6.25. 

  

Asimismo, al final de este documento se adjuntan las páginas con la parte del texto rectificada 
marcada en rojo para su localización:  

 

 

 

 

 



 























Funda interior (búfer) Núcleo

Funda exterior Kevlar

Revestimiento de color
para identificarlas

Funda interior
(búfer)

Soporte interior
para dar rigidez

Funda interior
(búfer)

Funda exterior Revestimientos

Kevlar Funda interior (búfer)Revestimiento

c)b)a)

Con esta parte
también se pela
la funda exterior
del cable de una
fibra

c)a) b)



          





 

 








Nos indica que es un cable de seis fibras de
62,5 micras de diámetro del núcleo y
125 micras de diámetro de revestimiento y del tipo OM1

Se corta el kevlar sobrante

Se pela la funda exterior del cable

Cables de fibra óptica
y gel hidrófugo

Se pela la funda interior del cable

a)

c) d)

b)









































 

  



 









 



 







a) b)








Hacemos una hendidura a todo el alrededor
del cable, con cuidado de no pasarnos
de la profundidad de la funda

Con el cúter u otra herramienta con cuchilla,
hacemos un corte a toda la longitud
del cable que queremos pelar

a)

b)






Fundas de las fibras
ópticas



Tirando de
este hilo, se
corta la funda








 



 

Se pela cada grupo
de fibras (búfer)

Podemos observar que con el kevlar se ha hecho
una trenza, para después sujetar el cable en la
caja en la que irá conectada la fibra, para darle
fuerza y que no se pueda tirar del cable

a) b)






























Se puede comparar el tamaño de los dos tipos de fibra óptica

a)

b)c)





Se puede pelar cada
revestimiento,



 




Extremo con
conector ST

Extremo para
empalmar con
otra fibra

Extremo con
conector SC

Extremo para
empalmar con
otra fibra

Extremo con
conector FC

Extremo para
empalmar con
otra fibra

a) b) c)















            




Tapón

Férula

Tapón

Férula

Tapón

Tapón

a)

b)

c)



Anillo de enfoque

El usuario
observa
por aquí

Pulsador para iluminar la fibra Conector de fibra
óptica insertado

Fibra

Núcleo
de la fibra













multimodo

  

a) b)



 








        




Orificio por donde
se introduce
la fibra óptica

Más largo

Más corto





 


Pantalla de menús y microscopio

Pulsadores de manejo



 







 








 

 

 

  



 















 




























 



































 










      

     

















 

    





     















   









      







 

 












 

















 





 




